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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RUKO Schneidspray Art.-Nr.: 101010, 101025, 101036

Weitere Handelsnamen
Art.-Nr.: 101010, 101025, 101036

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Schneiddl
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: RUKO GmbH
Prazisionswerkzeuge / Precision tools
Strale: Robert-Bosch-Strasse 7-9
Ort: D-71088 Holzgerlingen
Anschrift Postfach: 1216
D Holzgerlingen
Telefon: +49 (0)7031 6800 0 Telefax: +49 (0)7031 6800 21
E-Mail: info@ruko.de
Ansprechpartner: H. Sladek Telefon: +49 (0) 7031 / 6800 33
E-Mail: info@ruko.de
Internet: www.ruko.de
1.4. Notrufnummer: Notrufnummer (24h) +49 89 220 61012 (de, en), Deutschland 0800 000 7801
(gebuhrenfrei)
Weitere Angaben

Nur fur industrielle und gewerbliche Verwendung.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegensténde
spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Bei unzureichender Beliftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische maglich.
@1501.B015712

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
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H229

Sicherheitshinweise
P210

P211
P251
P410+P412

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50 °C
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher

Gemische maglich.
2.3. Sonstige Gefahren

Der Stoff im Gemisch erfiillt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. |[REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

106-97-8 Butan 25-50%
203-448-7 |601 -004-00-0 |01 -2119474691-32
Flam. Gas 1; H220

64742-56-9 Destillate (Erddl), I6sungsmittelentwachste leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert 40-<45%
265-159-2 | [01-2119480132-48
Asp. Tox. 1; H304

74-98-6 Propan 3-10%
200-827-9 [601-003-00-5 [01-2119486944-21
Flam. Gas 1; H220

75-28-5 Isobutan 1-2,5%
200-857-2 [601-004-00-0 [01-2119485395-27
Flam. Gas 1; H220

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

64742-56-9 265-159-2 Destillate (Erddl), I6sungsmittelentwachste leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht 40-<45%

spezifiziert

oral: LD50 = 5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Betroffenen nicht
unbeaufsichtigt lassen.
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Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Bei
Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Falls das Produkt in die Augen
gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spilen. Anschlielend Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken
lassen (Verdinnungseffekt).
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Léschpulver. Sprihwasser.
alkoholbestandiger Schaum. zum Ldschen verwenden.
Ungeeignete Loschmittel
Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren
Extrem entziindbares Aerosol. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Erhitzen fiihrt zu
Druckerhéhung und Berstgefahr.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kuhlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Zum Schutz von Personen und zur Kuhlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liuftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt. Alle
Zindquellen entfernen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Einsatzkrafte
Personliche Schutzausristung tragen.
Ungeschutzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
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Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln. Fir ausreichende Liftung sorgen. Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Wenn eine lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdéglichkeit eine gute Beliiftung
des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegenstande spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen lber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegensténde
spruhen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemafRnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Von Hitze,
heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Behalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Behordliche Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten
Lagertemperatur: 15 - 35 C°,Nicht aufbewahren bei Temperaturen tber: 50 °C
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe . Nicht mit
starken Oxidationsmitteln zusammenlagern

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Kuhl und trocken lagern. Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Revisions-Nr.: 1,05 - Ersetzt die Version: 1,04 D -de
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Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor

106-97-8 Butan 1000 2400 4(11) TRGS 900

75-28-5 Isobutan 1000 2400 4(11) TRGS 900

74-98-6 Propan 1000 1800 4(11) TRGS 900

61789-86-4 Sulfonsauren, Erddl-, Calciumsalze 5A 4(1 TRGS 900

8002-13-9 Triglyceride: Rapsol 5A 4 (I Y TRGS 900

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

64742-56-9 | Destillate (Erddl), I6sungsmittelentwachste leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,73 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5,58 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,97 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,74 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,19 mg/m?

61789-86-4 synthetisches neutrales Calciumpetroleumsulfonat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,33 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 11,75 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 1,03 mg/cm?

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,8333 mg/kg

KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1,667 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,9 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal lokal 0,513 mg/cm?

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment |Wert
64742-56-9 | Destillate (Erddl), Idsungsmittelentwachste leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert

Sekundarvergiftung |9,33 mg/kg
61789-86-4 | synthetisches neutrales Calciumpetroleumsulfonat

SiuRwasser 1 mg/l
Meerwasser 1 mgl/l

SiRwassersediment

226000000 mg/kg

Meeressediment

226000000 mg/kg

Sekundarvergiftung

16,667 mg/kg

Boden

271000000 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1,05 - Ersetzt die Version: 1,04 D -de
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Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutzschirm tragen.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Nitrile. EN ISO 374

Dicke des Handschuhmaterials: > 480 min / 0,4mm

Korperschutz

Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:

Farbe:

Geruch:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich:
Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:

Kinematische Viskositat:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln

nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dampfdichte:

9.2. Sonstige Angaben

flissig
hellgelb
Mineraldl.

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

nicht bestimmt
-42 °C

nicht anwendbar
1,5 Vol.-%

8,5 Vol.-%

nicht anwendbar
365 °C

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
2000-5000 hPa

0,708 g/cm?
nicht bestimmt

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50 °C schitzen. Auch nach

Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:

nicht anwendbar

Revisions-Nr.: 1,05 - Ersetzt die Version: 1,04
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Gas: nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegenstande
sprihen. Gefahr des Berstens des Behalters. Bei unzureichender Beluftung und/oder durch Gebrauch Bildung
explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische méglich. Nicht brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
Lésemittelgehalt: 0%
Festkorpergehalt: nicht bestimmt
Dynamische Viskositat: nicht bestimmt
Weitere Angaben

Dampfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitit
Extrem entziindbares Aerosol.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmequellen fernhalten (z.B. hei3e Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Dampfe kénnen mit
Luft explosionsfahige Gemische bilden. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
Uber 50 °C schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Gefahr des Berstens des
Behalters.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kdnnen entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch.

Weitere Angaben
Lagerstabilitat: 2 Jahre

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reizwirkung an der Haut: schwach reizend.

Reizwirkung am Auge: schwach reizend.

Nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.
ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

Revisions-Nr.: 1,05 - Ersetzt die Version: 1,04 D -de Druckdatum: 28.10.2025
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
64742-56-9 |Destillate (Erddl), Idsungsmittelentwachste leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert
oral LD50 5000 Ratte ECHA OECD Guideline 420
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
nicht sensibilisierend.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h] ] [d] |Spezies Quelle Methode
64742-56-9 Destillate (Erdol), I6sungsmittelentwachste leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Dickkopfelritze
mg/I
Akute Algentoxizitat ErC50 > 100 Grunalgen
mg/I
Akute EC50 > 1000 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
Crustaceatoxizitat NOEC 10,0 21 d|Daphnia magna
mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

Revisions-Nr.: 1,05 - Ersetzt die Version: 1,04 D -de Druckdatum: 28.10.2025
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CAS-Nr. Bezeichnung
Methode Wert [ d |auele
Bewertung
64742-56-9 Destillate (Erdol), I6sungsmittelentwachste leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert
OECD TG 301 B 30% 28
Inharenter Schlamm 30 % 28

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
106-97-8 Butan 2,89
74-98-6 Propan 2,36
75-28-5 Isobutan 2,8

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIIlI.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfllt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
noch gefiillte Aerosoldosen:Problemfallsammlung
restentleerte Aerosoldosen: Wertstoffsammlung

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
1605

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlielich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstédndig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950

14.2. OrdnungsgemafRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L

Freigestellte Menge: EO
Beférderungskategorie: 2
Tunnelbeschrankungscode: D

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Sondervorschriften: 190 625

Freigestellte Menge: EO
Beférderungskategorie: 3

Tunnelbeschrankungscode: E
Sondervorschriften: 190 - 327 - 625

Beférderungskategorie: 2

Tunnelbeschrankungscode: D

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950

14.2. Ordnungsgemafe DRUCKGASPACKUNGEN

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 2.1

Klassifizierungscode: 5F

Sondervorschriften: 190 327 344 625

Begrenzte Menge (LQ): 1L

Freigestellte Menge: EO
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950

14.2. OrdnungsgemaéRe AEROSOLS

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 2, see SP63

Marine pollutant:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277

EO

F-D, S-U
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Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 959

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950

14.2. OrdnungsgemaRe AEROSOLS, flammable
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 2.1

Sondervorschriften: A145 A167 A802

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G

Passenger LQ: Y203

Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: Forbidden
IATA-Maximale Menge - Passenger: Forbidden
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: EO
Passenger-LQ: -
Cargo-Maximum: 150 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Achtung: Entziindbare Gase.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 40

Richtlinie 2010/75/EU lber 62,5 % (442,5 gll)
Industrieemissionen:
Richtlinie 2004/42/EG lber VOC aus 62,5 % (442,5 g/l)

Farben und Lacken:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0,50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: 2,50 %
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusatzliche Hinweise
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Warennummer: 3403 1990

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,6,7,8,9,11,12.
AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europaische Union), ENCS (Japan),
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)

Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase, Gefahrenkategorie 1
Aerosol 1: Aerosole, Gefahrenkategorie 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Aerosol 1; H222-H229 Auf Basis von Prifdaten
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten . Die Angaben
stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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